Pelican Textil
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FTEXT/IL
Cliente
S denominagdo comercial cores altura (m.m.)
£ Jade Line 0074 diversas 12
pega n® tipo de tecido Malha - pelicia
caracteristicas t e enicas
base 100% poliéster comprimente nominal da pega (m.) largura min. da pega (m.)| g/m.linear +/-10%
péle 100% poliéster £h 1,656 800
s ol idez t intorial cores claras cores escuras
normas acide B B
determinagdo da solidez da cor ao suor
utilizadas alcalino 5 5
MER 8431/84 umido 4/5 4/5
determinagdo da solidez da cor a fricgde
MNBR B432/84 seco 4/5 4/5
tipo de tipo de pento/cm tipo @ n® de linha, n® e composigdo do
" mdquina ponto agulha composigdo fio
.E F. biala fina ou F. bala média fe 100 e 30
o normas reta ponbo Fiso 2m 40a60 P 30e 30 1003 PES
‘s | utilizadas
E MER1S1T& F.bola fina ou P, bola média M 120 = 100
_E oyerlogue qo4 40a60 R 20 e a0 00z PES 100z PES
L%}
E F. biala fina ou F. bala média fe 1200 100
interloque Bl 40250 R 0 e 90 00 FES 100 FES
lavagem e passadoria NBR 8719

7 A M=K

lavagem manual  N&o usar E possivel a * Nfio passar a ferro *No limpar a seco
'r‘r!uhv'ﬂrﬂmﬁqdm alvelamentoa  secagem na vertical * Vaporizagio e *N&o remover
*temp. Méx. 40°C base de cioro tratamento avapor o oo colventes
*manusear ¢/ culdado n&o sfo permitidos

A Pelican garante a qualidade do produto por 90 dias a partir da data de faturamento,

desde que se observem as definicdes de uso acima.

Assinatura do responsdvel:
Data:




